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HUBSCHRAUBER – LANDEPLATZ 
 

Flugfunkempfänger 
Eagle FFE130 

 
Der Flugfunkempfänger Eagle FFE130 ist für die unabhängige Steuerung der Landeplatzbefeuerung 
durch den Hubschrauberpiloten vorgesehen. 
Die Aktivierung bzw. Deaktivierung des Steuerkontaktes wird dabei durch mehrfaches drücken der PTT- Taste 
im Hubschrauber befindlichen Flugfunkgerätes realisiert.  
Durch 5 mal betätigen der PTT-Taste innerhalb von 10 Sekunden wird der Schaltzustand EIN erreicht, 
durch 7 mal betätigen der Schaltzustand AUS. 
Der Schaltzustand EIN wird über eine vorgewählte Zeit, die werkseitig auf 20 Minuten eingestellt ist, 
automatisch zurückgesetzt. 
Der eingesetzte Flugfunkempfänger ist digital zwischen 118,000 und 136,000 MHz beliebig abstimmbar und 
für den Funkbetrieb in Österreich zugelassen. 
Werkseitig ist der Empfänger auf 130,650Mhz voreingestellt. 
Für den Fall, das die an der Oberseite des Gehäuses befindliche Empfangsantenne nicht ausreicht, kann der 
Flugfunkempfänger auch abgesetzt über eine externe Antenne in einem Technikraum montiert werden. 
 
 

 Technische Daten:  
  
 Frequenzbereich:   118,000 - 136,000 MHz 
 Kanalabstand:  25kHz 
 Empfindlichkeit:  <1,5μV für 6dB(S=N)/N 
 Selekivität:              >60dB für 25kHz 
 Antennenanschluss:  BNC – Buchse, optional externe     
  Antenne mit 10m RG58/RG213 Kabel 
  
 Betriebstemperatur:  -20°C ….+55°C 
 Versorgungsspannung:  100 – 240 V/AC 50Hz (12V alternativ) 
 Leistungsaufnahme:  < 10W 
 Schaltleistung:  230V 6A, Relais-Ausgang 
 
 Abmessungen: 
 
 mit Montageplatte:  ca. 280x180 mm 
  mit Gehäuse IP65:  optional 300x200x155 mm 
 


